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	ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ 

ДЛЯ ВИБОРУ 

ПОВІТРОДУВКИ/ГАЗОДУВКИ 
	[image: ]

	Дата:
	Натисніть тут, щоб ввести дату.
	Компанія:
	Натисніть тут, щоб ввести текст.	e-mail:
	Натисніть тут, щоб ввести текст.
	П.І.П.
	Натисніть тут, щоб ввести текст.	Телефон:
	Натисніть тут, щоб ввести текст.



	Operating Data/Дані

	Gas/Air
Газ/Повітря
	Натисніть тут, щоб ввести текст.
	Density, kg/m3
Густина, кг/м3
	Натисніть тут, щоб ввести текст.
	Installation
Установка 
	☐  outdoors/ззовні
	☐  indoors/всередині

	Relative humidity, %
Відносна вологість, %
	Натисніть тут, щоб ввести текст.
	Height above sea level, m
Висота над рівнем моря, м
	Натисніть тут, щоб ввести текст.
	Max. Amb. T-re, °C
Макс.тeмпература навк.середовища, °C
	Натисніть тут, щоб ввести текст.
	Inlet pressure, mbar
Тиск на вході, мбар
	Натисніть тут, щоб ввести текст. 	min
	Натисніть тут, щоб ввести текст. 	max

	Outlet pressure, mbar
Тиск на виході, мбар
	Натисніть тут, щоб ввести текст. 	min
	Натисніть тут, щоб ввести текст. 	max

	Volume flow rate, m3/h
Продуктивність, м3/год
	Натисніть тут, щоб ввести текст.
	Maximum inlet temperature, °C
Макс.температура на вході, °C
	Натисніть тут, щоб ввести текст.
	Required design
Конструкція
	☐  Direct/Напряму
	☐  Elastic coupling/Муфта





	Electric motor/Двигун

	Execution
Виконання
	☐  EExe
	☐  EExd

	Voltage, V
Напруга, В
	Натисніть тут, щоб ввести текст.
	Frequency, Hz
Частота, Гц
	☐  50
	☐  60

	Flow rate regulation
Регулювання при потребі
	☐  yes/так
	☐  no/ні

	frequency inverter, Hz
частотний перетворювач, Гц
	from/з Натисніть тут, щоб ввести текст.
	to/до Натисніть тут, щоб ввести текст.

	gas recirculation (by-pass)
рециркуляція
	☐  yes/так
	☐  no/ні

	If ATEX required/Якщо необхідно ATEX:

	Atex zone definition
Визначення зони*
	☐  Zone/Зона 1
	☐  Zone/Зона 21

	
	☐  Zone/Зона 2
	☐  Zone/Зона 22

	Temperature class
Клас температури*
	☐  T1
	☐  T2

	
	☐  T3
	☐  T4

	
	☐  T5
	☐  T6




* - роз’яснення стосовно цих показників ви можете знайти в кінці опитувальника


	Клас температури

	Температурний клас обладнання встановлюється виходячи з мінімальної температури відповідного температурного діапазону (його лівої межі), при цьому температура займання вибухонебезпечної газової середовища повинна бути вище максимально можливої температури поверхні обладнання. Устаткування, яке може застосовуватися в середовищі газів з температурою самозаймання класу Т4, повинно мати максимальну температуру елементів поверхні нижче 1350С; Т5 - нижче 1000С, а Т6 - нижче 850С.

	Гранична температура - найбільша температура поверхонь вибухозахищеного електрообладнання, безпечна відносно запалення навколишнього вибухонебезпечного середовища.

	Електрообладнання II групи, в залежності від значення граничної температури класифікується на шість температурних класів, відповідних груп вибухонебезпечних сумішей:

	Знак температурного класу електрообладнання
	Гранична температура, 0С
	Група вибухонебезпечної суміші для якої електрообладнання є вибухозахищеним

	Т1
	> 450
	Т1

	Т2
	> 300 < 450
	Т1, Т2

	Т3
	> 200 < 300
	Т1, Т2, Т3

	Т4
	> 135 < 200
	Т1, Т2, Т3, Т4

	Т5
	> 100 < 135
	Т1, Т2, Т3, Т4, Т5

	Т6
	> 85 < 100
	Т1, Т2, Т3, Т4, Т5, Т6



	Характеристика вибухонебезпечних зон

	Зона 1
Простір, у якому вибухонебезпечне середовище (далі – ВНС) може утворитися під час нормальної роботи (тут і далі «нормальна робота» — ситуація, коли установка працює відповідно до своїх розрахункових параметрів).

	Зона 2
Простір, у якому ВНС за нормальних умов експлуатації відсутнє, а якщо воно виникає, то рідко і триває недовго. У цих випадках можливі аварії катастрофічних розмірів (розрив трубопроводів високого тиску або резервуарів значної місткості) не мають розглядатися під час проектування електроустановок. Частоту виникнення і тривалість вибухонебезпечного газо-, пароповітряного середовища визначають за правилами (нормами) відповідних галузей промисловості.

	Зона 21
Простір, у якому під час НЕ ймовірна поява пилової хмари в кількості, достатній для утворення суміші з повітрям вибухонебезпечної концентрації. До цієї зони може належати простір: 
· поблизу місця порошкового заповнення або осідання; 
· де під час нормальної експлуатації ймовірна поява пилових шарів, які можуть утворювати небезпечну концентрацію вибухонебезпечної пилоповітряної суміші.

	Зона 22
Простір, у якому вибухонебезпечний пил у завислому стані може з’являтися нечасто й існувати недовго або в якому шари вибухонебезпечного пилу можуть існувати й утворювати вибухонебезпечні суміші в разі аварії. До цієї зони належать простір поблизу обладнання, що утримує пил, який може вивільнятися шляхом витоку і формувати пилові утворення.



www.bibus.ua 	ТОВ з ІІ «БІБУС Україна»	+380 44 545 44 04,
image1.jpeg




image2.png




image3.png




